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Grazie per aver scelto il dissuasore di velocita EVOLIS.

Il dispositivo che permette di ridurre la velocita dei conducenti mostrando:
- laloro velocita;
- un pittogramma “attenzione di pericolo” alternato alle velocita eccessive (optional);
- 5 messaggi (modificabili) in base alla loro andatura.

Il dispositivo registra inoltre le statistiche sul traffico (velocita medie e massime, numero di veicoli,
ripartizione per fascia di velocita, percentili e dettaglio dei dati in un solo senso o in entrambi i sensi di
circolazione).

La configurazione e il recupero delle statistiche avvengono tramite i software “Evocom/Evograph” e la
connessione con il dispositivo viene realizzata via cavo USB (standard), Bluetooth (standard),
smartphone (app EVO-MOBILE) e via internet (optional, piattaforma Evoweb).

Il presente manuale d'uso & valido per i modelli elencati di seguito:
Attenzione: in base ai modelli, determinati optional non saranno disponibili. Non tutte le versioni sono
disponibili in tutti i Paesi.

"VELOCITA RILEVATA

Modello con display numerico e

EVOLIS VISION Lo
messaggio di testo

"VELOCITA
RILEVATA
Modello senza visualizzazione dei

EVOLIS MOBILITY .
messaggi di testo.

1=
=
£
X

Modello con display numerico di
grandi dimensioni e senza messaggio
di testo

EVOLIS VISION XL
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- 1A
1. SOFTWARE y

1.1 Evocom/Evograph

| nostri software e manuali d’'uso sono disponibili sul nostro sito www.elancity.it, alla pagina “I nostri
servizi” e ‘Spazio clienti”.

t, ChiamaElanCity = Contatta Elan City ¢ Richiesta di assistenza () italiano ~

ElanCity ‘p‘l I nostri prodotti Al tuo fianco Azienda Contattaci

Servizio post-vendita e assistenza clienti

Ti semplifichiamo |a vita in caso di bisogno

Richiesta di assistenza

Contattare il Servizio Clienti

Servizio post-vendita e assistenza clienti

Acquisti Pubblica Amministrazione

Fare click sul link Evocom Evograph

Dissuasore elettronico di velocita EVOLIS

* Manuale di installazione EVOLIS Solution: Download
e Manuale di installazione EVOLIS Vision: Download
L]

Software (Configurazione e Gestione dei dati sul traffico):| Evocom Evograph 5.36 ‘
Manuale d'uso EVOMOBILE: Download

1.1.1 Installazione

Per installare il software Evocom, si consiglia di utilizzare Windows 10 o Windows 11. Poiché le versioni
precedenti di Windows non sono piu supportate da Microsoft, potrebbero sorgere problemi di
compatibilita.

Una volta scaricato il programma di installazione del software, aprire il file Evosetup.exe.

7]

=
Iics

evosetup

Attenzione: é necessario disporre dei diritti di amministratore sul computer.

Procedere secondo i passaggi indicati di seguito:
Seleziona la lingua dell'installazione X
Seleziona la lingua da usare durante

\l/' I'installazione.

Italiano w

Selezionare la lingua desiderata e fare click su "OK" per continuare.
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Installazione di Evocom

Evocom Versione 5.36 sara installato sul computer.
Frima di procedere chiudi tutte le applicazioni attive.

Seleziona "Avanti® per continuare, o "Annulla" per uscire.

Fare clic su "Avanti".

gy Installazione di Evocom

cartella dii ione euo |

I |

Dove vuoi installare Evocom? COM
—“a~

Tl 2
‘ E Evocom sara installato nella seguente cartella.

Per continuare seleziona "Avanti".
Per scegliere un'altra cartella seleziona "Sfoglia".

C:\Program Files (x86)\Evocom Sfoglia...

Sono richiesti almene 205,0 MB di spazio libere nel disco.

Indietro Avanti Annulla

Per continuare, fare click su "Avanti". Per scegliere un'altra cartella per l'installazione, fare click su
"Sfoglia".

Selezione della cartella nel menu Avvio/Start rlf‘:'. Vo
Dove vuoi inserire i collegamenti al programma? "'t“

R Verranno creati i collegamenti al programma nella seguente cartella del
B  menu Awio/Start.

Hi=n

Per continuare, seleziona "Avanti".
Per selezionare un'altra cartella, seleziona "Sfoglia".

Evocom Sfoglia...

Indietro Annulla

Fare click su "Avanti" per continuare.
Per scegliere un'altra cartella per la creazione dei collegamenti, fare click su "Sfoglia".
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Selezione processi aggiuntivi |
-
Quali processi aggiuntivi vuoi eseguire —_

Seleziona i processi aggiuntivi che verranno eseguiti durante ['installazione di
Evocom, quindi seleziona "Avanti”.

Additional icons:

Creare una scorciatoia sul desktop
© Per tutti gli utenti
() Per I'utente corrente

[] creare una scorciatoia nella barra delle applicazioni

Indietro Avanti I Annulia

Fare click su "Avanti" per continuare.

Per selezionare ulteriori opzioni di installazione dei collegamenti, fare click sulle opzioni desiderate e
quindi su "Avanti".

ply Installazione di Evocom —
= = [erras]
Pronto per linstallazione \
1 programma & pronto per iniziare 'installazione di Evocom nel computer. 9‘%&'

Seleziona "Installa” per continuare con l'installazione, o "Indietro" per rivedera o
modificare le impostazioni.

Cartella di installazione:
C:\Program Files (x86)\Evocom

Cartella del menu Awvio/Start:
Evocom

Processi aggiuntivi:
Additional icons:
Creare una scorciatoia sul desktop
Per tutti gli utenti

Indietra [ Installa Annulla

Fare click su "Installa" per continuare.

= hod
Installazione in corso |
Attendi il completamento dell'installazione di Evocom nel computer. gc‘)h‘l!

Estrazione file...
C:\Program Files (x86)\Evocom\Qt5Qml.dll

Annulla

Il software € in fase di installazione.
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l Installazione di Evocom

completata

Installazione di Evocom completata.

L'applicazione pud essere eseguita selezionando le relative
icone.

Seleziona "Fine" per uscire dall'installazione.

Visualizza Readme. bt
Installazione driver USB

Awvia il programma dope l'installazione

Fine |

Il software € installato.
Fare click su "Fine" per continuare.

A installazione ultimata, il programma avviera automaticamente l'installazione dei driver USB e
Bluetooth necessari alla comunicazione tra il computer e il dissuasore di velocita.

Procedere secondo i passaggi indicati di seguito:

r

FTDI CDM Drivers

Click "Extract’ to unpack version 2.12.28.2 of FTDI's Windows
driver package and launch the installer.

www ftdichip com

Extract Cancel

Fare click su "Estrai" per continuare.

Installazione guidata driver di
periferica
Questa procedura guidata consente di installare | driver

software richiesti per il funzionamento di alcune perferiche
del computer

Per continuare, scegliere Avanti

Avanti > Annulla

Fare click su "Avanti" per continuare.
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driver di periferica

Contratto di Licenza

= Per continuare, accettare i termini del sequente contratto di licenza. Per
% leggere tutto il contratto, utilizzare la bama di scomimento 6 premere
pulsante PGGILU,

IMPORTANT NOTICE: PLEASE READ CAREFULLY BEFORE
INSTALLING THE RELEVANT SOFTWARE:

This icence agreement (Licence) is a legal agreement between you
(Licensee or you) and Future Technology Devices Intemational Limited
of 2 Seaward Place, Centurion Business Park, Glasgow G41 THH,
Scotland (UK Company Number SC136640) (Licensor or we) for use of
driver software provided by the Licensor{Software)

BY INSTALLING OR USING THIS SOFTWARE YOU AGREE TO THE

o Accetto il contratto Salva con nome Stampa
(O Non accetto il contratto

< Indietro Avanti > Annuilla

Fare click su "Accetto i termini del contratto”, quindi su "Avanti" per continuare.

Completamento Installazione
guidata driver di periferica

Installazione driver completata

E ora possibile collegare |a perfenica al computer. Se
disponibili, leggere le istruzioni della perfierica prima di
collegarla

Nome driver Stato

\/ FTDI COM Driver Packa... Pronto alluso
\ FTDI CDM Driver Packa... Prorto alluso

Fine Annulla

L'installazione dei driver € terminata. Cliccare su "Fine" per continuare.
A installazione ultimata, il software Evocom si avviera automaticamente.

Selectionnez |a langue que vous souhaitez utiiser pour EvoCon

Vous pourrez toujours modifier ce choix plus tard.

Lingue
() Francese

(O Inglese
() Spagnolo
(O Tedesco
() Olandese
O Polacco
© rtalian

e

All'apertura iniziale, il software ti chiedera di selezionare la lingua desiderata. Scegli la tua lingua e poi
clicca su "OK".

i prega di selezionare 1 vostro modelo
dispositivor dal seguente elenco:

p O Evolis

© Evolis ‘Smile’ / ‘Segnale di pericola’

{8 Modulo messaggistica

ok Cancel

Il software ti chiedera di selezionare il tipo di radar. Scegli "EVOLIS SMILEY/ SIGNALE DI
PERICOLQ", poi seleziona "MODULO MESSAGGISTICA", e clicca su "OK".
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5 EvoCom

EVOCOM - CRONOLOGIA DELLE VERSIONI

visuslizzare quando gl sggiomamenti del sofhware sono sat pubblicat, qusli

EvoCom Revision 5.0

September 2020

EvoCom Versione 4.0

0mamo 2018

Quando si avvia il software per la prima volta, viene visualizzata la cronologia delle versioni.

Se non si desidera visualizzare la cronologia a ogni avvio del software, deselezionare la casella
"Mostra sempre all'avvio" e fare click su "OK".
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1.1.2 Presentazione del software

Il software presenta un riepilogo delle statistiche disponibili nel dissuasore per impostazioni di
fabbrica.

wem yEOW

Schermata principale per la gestione delle statistiche e la connessione
a EVO-MOBILE.

E Impostazioni Configurazione della posizione "SP" della rotella. Vedere la sezione 3.
Configurazione dei messaggi del dissuasore. Vedere la sezione 4.

Messaggi

Scheda di riepilogo con tutti i dettagli del dispositivo.

1.2 EVO-MOBILE

L’applicazione & disponibile su Google Play Store e App Store. Basta digitare “EVO-MOBILE” nella
barra di ricerca, dopodiché installare I'app.

EVOMOBILE — App su Google Play Evomobile nell’App Store (apple.com)

Versioni minime necessarie:
e Android 5 (smartphone);
e i0S 10 (iPad e iPhone).
Attenzione: I'applicazione per iOS e disponibile solamente per i dissuasori che

dispongono della tecnologia BLE prodotti a partire dal 2021.
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1.2.1 Installazione

Una volta scaricata I'applicazione dallo store, fare click su:

Verranno quindi richieste le autorizzazioni di accesso. Assicurarsi di accettarle tutte:

Autoriser « Evomobile » a
utiliser votre position ?

vy
GRIMAUDIER

1.2.2 Presentazione del software

@ EvoMobile o Q

o) R . o .

=/ Ricaricare le impostazioni del dissuasore.

ELANCITE RADAR Q . . L
Rilevare un nuovo dispositivo.

* Visualizzare i dettagli dell’applicazione.

Statistiche Configurazione

Statistiche: recuperare le statistiche memorizzate nel dissuasore.

&
. B
Simulazione Diaanestica Configurazione: modificare il nome del dissuasore, gestire le configurazioni,

cancellare i dati ecc.
& D
EvoCloud Simulazione: testare la configurazione attiva del dissuasore.

Analisi: informazioni sullo stato di salute del dissuasore (livello della
batteria, stato del dispositivo, aggiornamento della licenza, ecc.).

EvoCloud (optional): sincronizzare i dati GPRS.

EvoMap (optional): localizzare il dissuasore su una mappa.
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2. CONNESSIONE AL DISPOSITIVO

2.1 Connessione USB via EVOCOM

Collegare il computer al dissuasore tramite il cavo USB in dotazione. &__/,//
| < ;
N _ 7 4

VISION

SOLUTION

Sul modello SOLUTION: posizionare la rotella
di selezione sulla velocita desiderata.

I
Sul modello VISION: tenere premuto il pulsante
per impostare il dispositivo su ON.

Avviare il programma Evocom disponibile sul desktop.

Evocom

Fare click su "Si".

==
% Evocom

o Awviare il rilevamento automatico del dispositive?

C= Ol

Una finestra permettera di selezionare il dispositivo.

& Selezione porta di trasmissione 59

Q gl st
* com3
> P
B soo.
@ Avanzato ok Annulz
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2.2 Connessione Bluetooth via EVOCOM

Il dissuasore Solution comunica via Bluetooth direttamente con il computer portatile (se dotato di modulo
integrato) o tramite una chiavetta Bluetooth (optional per pc non dotati di modulo interno).
Il trasferimento avviene normalmente in un raggio massimo di 5-10 metri.

Attenzione: i parabrezza atermici o le condizioni atmosferiche potrebbero alterare

la connessione.

Seguite questi passaggi per collegare il vostro radar Evolis a un computer Windows 11 o Windows

10.
NOTA:

Le seguenti istruzioni si applicano solo a Windows 11. Se avete un'altra versione di Windows, i

passaggi dovrebbero essere simili.

1. Assicuratevi che il vostro radar sia collegato e si trovi entro 5-10 metri dal vostro

computer.

2. In Windows, cercate e aprite le Impostazioni Bluetooth e altri dispositivi. Fare clic destro

sul pulsante "Start" di Windows (I'icona di Windows nell'angolo in basso a sinistra) e poi

cliccare su "Impostazioni".

3. Nella scheda Bluetooth e dispositivi, impostare il Bluetooth su Attivato

Trova un'impostazione Q

) Home

| B8 Ssistema

I B Bluetooth e dispositivi

W Rete e Internet

Personalizzazione

B \

App

Account

e

&

Data/ora e lingua
£ Giochi

i Accessibilita

W Privacy e sicurezza

@ Windows Update

4. Nella scheda Bluetooth e dispositivi, cliccate su Dispositivi. Nella sezione "Impostazioni
dispositivo", selezionate "Avanzato" nel menu a discesa invece di "Predefinito”
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Bluetooth e dispositivi

- . +

OpenFit by Shokz. i X
Sistema Micr nnesso, a. Aggiungi dispositivo
0% @

Bluetooth e dispositivi

Rete e Internet
Visualizza altr dispositivi
Personalizzazione

App

=
)
L4
7/
1

%

Bluetooth
Individuabile ¢ atiato @D

bile come "PC-MAXIMEV

Account

Data/ora e lingua

€ 9 €

Giochi

Accessibilita

Privacy e sicurezza

® @ =

Windows Update

Impostazioni dispositive

Mostra le notifiche per la connessione con Assaciazione rapida
p P Attivato Q
Puoi connetterti rapidamente ai dispasitivi Bluetooth supportati quando sona nelle vicinanze e in modalita di associaziane.

Scarica con connessioni @ consumo
Il softw n p) per i nuavi dispositivi verra scaricato quando si utilizzana connession Internet a consumo. Potrebbero essere atvate @D

applicati co:

Predefinito

Individuazione dispositivi Bluetooth
e ~ L . L | Avanzate
Quando aggiungi un dispositivo Bluetooth, Default ti consente di connettere accessori comuni: scegli Avanzate per visualizzare tutti i tipi di dispositivi

5. Cliccate su Aggiungi un dispositivo per avviare la ricerca del radar.

Aggiungi dispositivo >

6. Scegliete Bluetooth come tipo di dispositivo da aggiungere.

Aggiungi un dispositivo

Aggiungi un dispositivo

Scegli il tipo di dispositivo che vuoi aggiungere.

%  Bluetooth

Dispaositivi audio, mouse, tastiere, telefoni, penne, controller e altro ancora

7. Selezionate il dispositivo Bluetooth che desiderate aggiungere dall'elenco, come
"ELANCITE_RADAR_V4_XXXX", "ELAN4-XXXX" 0 "ELAN5-XXXX".

8. Se richiesto, inserite il codice di sicurezza Bluetooth e poi cliccate su Connetti.

Documento di riferimento: MU-0004-B_EVOLIS_SOLUTION&VISION_IT_ELANCITY Pag. 14 / 42
Data aggiorn.: 16/05/2024

Questo documento & di proprieta di ELANCITY. Non pud essere trasmesso a terzi senza previa autorizzazione.



Se vi viene richiesto un codice in questa fase (per le versioni precedenti dei radar), inserite il
codice Bluetooth indicato nel documento fornito con il manuale e sulle chiavi di accesso.

ElanCité Y»

Bluetooth’

9. Comparira un messaggio di conferma quando i dispositivi saranno accoppiati.
NOTA:

Se compare un errore di autenticazione, potrebbe essere passato troppo tempo. Avvicinate
i dispositivi e riprovate ad accoppiarli.

| dispositivo e pronto per |'uso!

10. Awviare il programma Evocom disponibile sul desktop

COM
e

Evocom

11. Fareclick su"Si".
| Evocom

o Awviare il rilevamento automatico del dispositivo?

Si No

12. Una finestra permette di selezionare il dispositivo

% Selezione porta di trasmissione 3

@) Selezona i materile sulasta
A e dicca OK

coMm3

ELANS-7709
00:21:7E:70:EA:56

ELANS-871A
00:21:7E:70:64:54

ELAN4-25D9
00:80:25:F3: 18:AD

DU D6 & I

= ok e

Sui modelli ELAN4_XXXX e ELAN5S_XXXX ti verra richiesto il codice Bluetooth in questo passaggio
durante la prima connessione.
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2.3 Connessione Bluetooth via EVO-MOBILE

Per una connessione ottimale del dissuasore, & necessario trovarsi a meno di 10 metri dal dispositivo.

Sullo smartphone, fare click sull’icona dell'applicazione:

L’applicazione avvia automaticamente la ricerca delle periferiche Bluetooth disponibili.

Il dissuasore appare con il nome "ELANCITE_RADAR_V4_XXXX", "ELAN4-
XXXX" 0 "ELANS-XXXX".

Munirsi del codice PIN a 4 cifre consegnato insieme al dispositivo.
1. Fare clic sul dispositivo.
2. Inserire il codice.
3. Quindi, fare click su "OK".
4. L’accoppiamento con il dispositivo & terminato.

Premere per rilevare le attrezzature

SE IL DISSUASORE NON APPARE NELL’ELENCO, VERIFICARE CHE IL
BLUETOOTH SIA CORRETTAMENTE ATTIVO SULLO SMARTPHONE.
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Y
3. PROGRAMMAZIONE SPECIFICA V

La programmazione specifica permette di modificare le impostazioni del dissuasore se si desidera una
configurazione diversa da quella proposta nelle impostazioni di fabbrica.

Per l'applicazione EVO-MOBILE, & disponibile solo I'opzione di attivazione
della modalita "Spia". Per qualsiasi altra modifica, & necessario disporre del
software EVOCOM.

Elenco delle posizioni di velocita predefinite:

Evolis Solution :

. . . Velocita per il Velocita di
.. Visualizzazione € oc_ta pe elocita d
Descrizione cen e . cambiamento blocco della
velocita minima . . i
del colore visualizzazione

Posizione
del
selettore
di velocita

Velocita che
attiva il
lampeggiamento

"VELOCITA RILEVATA

Effetto
visivo

SP/ 50 km/h 15 km/h 51 km/h 56 km/h 61 km/h
30 km/h 15 km/h 31 km/h 36 km/h 41 km/h
50 km/h 15 km/h 51 km/h 56 km/h 61 km/h
70 km/h 20 km/h 71 km/h 76 km/h 91 km/h
90 km/h 20 km/h 91 km/h 96 km/h 111 km/h

20 km/h 111 km/h 116 km/h 131 km/h

110 km/h

Nelle impostazioni di fabbrica, la posizione "SP" equivale alla fascia 50 km/h.

La rotella o il selettore di velocita devono essere impostati sulla posizione "SP" per poter programmare
le diverse modalita di configurazione specifiche riportate di seguito.
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EVOLIS VISION:

Descrizione

Visualizzazione
velocita minima

Velocita per il
cambiamento
del colore

Posizione
del
selettore
di velocita

Effetto
visivo

20 km/h
30 km/h
40 km/h
50 km/h
60 km/h
70 km/h
80 km/h
90 km/h
100 km/h

SP /110 km/h

"VELOCITA RILEVATA

LU

Velocita che
attiva il
lampeggiamento

Velocita di
blocco della
visualizzazione

15 km/h 21 km/h 26 km/h 31 km/h
15 km/h 31 km/h 36 km/h 41 km/h
15 km/h 41 km/h 46 km/h 51 km/h
15 km/h 51 km/h 56 km/h 61 km/h
20 km/h 61 km/h 66 km/h 81 km/h
20 km/h 71 km/h 76 km/h 91 km/h
20 km/h 81 km/h 86 km/h 101 km/h
20 km/h 91 km/h 96 km/h 111 km/h
20 km/h 101 km/h 106 km/h 121 km/h
20 km/h 111 km/h 116 km/h 131 km/h

Nelle impostazioni di fabbrica, la posizione "SP" equivale alla fascia 110 km/h.

La rotella o il selettore di velocita devono essere impostati sulla posizione "SP" per poter programmare
le diverse modalita di configurazione specifiche riportate di seguito.
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3.1 Configurazione di una velocita specifica

Una volta connesso al dissuasore via EVOCOM, fare click su "Impostazioni".

[ Evocom iz X

File  Aiuto

| R 1. Modificare il nome del dissuasore.

VALORI LIMITE STATISTICHE
Velochs minima di visuslzzarions 5l O 1n unsolosenso
Veiochi per i cambamento colore " 21 (3] kmih || © In entrambii sensi
P P P —— : 2. Modificare le soglie per il cambiamento
Veoct e e dmpesganens W 55l |[0s Ow colore della velocita.
Velocti bioeco visusizzazione ' 3 [S] Kmih
Velocki ssicnament rek W osis) o
e 3. Attivare le diverse modalita specifiche,
i ot O g [ 8 vedere di seguito.
Attivazione visuakzzasions atemats Os Owe
Funzone scherme dramice Os One
Display soko ambra Os On e . . .
— - 4. Modificare le diverse soglie di
Hemmggorns s Hew @ |[==0008 attivazione dei messaggi.
Mesaggon.2 n = ok
Mesaggio . 3 | PRI ‘ e
Messaggio n. 4 | IEER s p—
Messaggio n. § B s ] wen
e 7ns FEQ.
VALORT LIMITE 1. Soglia a partire dalla quale il
P —— ® s 2w | dissuasore attiva una visualizzazione.
Velocka pec § cacibiamanto oo .' 9 , a s kmfh | D Soglia per la visualizzazione della
SRR e G e o . ... | velocita in rosso.
Velocts che attiva i lampeggiamento il e % [$] kmh | 3, Soglia di attivazione del
VoS blocen veusimmrone ] o Il o Iamp(.ag‘glamentO della visualizzazione della
velocita.
Velocta azionamento rele y ' 255 |51 Kmfh
B Vesisionc i ek Cresiotbegfiussd 4. Soglia per la visualizzazione del

segnale "PERICOLQO" (modalita anti-record).

MESSAGGI
Messggion.1 n [E] kmm Impostazioni per l'attivazione della visualizzazione dei
= messaggi di testo.
Massaggio n. 2 31 + Km/h
Messaggio n. 3 . ' 35 5 Kmfh
Messaggio n. 4 . . P =5 2 kwn
Messaggio n. 5 . | T 2 Kkm/h

In questo esempio, il messaggio 1 si attiva a partire dai 21 km/h e viene visualizzato fino all'attivazione
del messaggio 2, a partire dai 31 km/h.

Una volta definite le impostazioni, fare click sul pulsante per caricare le modifiche sul
dissuasore.
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3.2 Visualizzazione in tre colori

Visualizzazione in 3 colori (nelle impostazioni di fabbrica, questa modalita non & attiva):

Quando la velocita impostata é rispettata
Quando la velocita & prossima al limite di velocita
Quando la velocita impostata non & rispettata

Una volta connesso al dissuasore via EVOCOM, fare click su "Impostazioni”.

VALORI LIMITE
Velocitd minima di visualizzazione 15 |5 Km/h
Velocita per il cambiamento colore ' 21 5 Km/h
| Selezionare la casella "Visualizzazione in tre
Soglia d'allarme prima dells visualzzazions in rosso ' 5 5 Kmfh o
colori".
Velocita che sttiva il lampaggiamento ' 25 |5 Km/h
Velocita blocco visualzzazione . 31 5 Kmfh . . . . . .
Impostare la soglia prima della visualizzazione in
Velocits azionamento relé ' :255_:_ Km/h rosso
|- Visualzzazione in tre colori [-.-e-rde_-'ambra-’rosso}l

Visualizzazione ambra = velocita di cambiamento del colore - soglia di allarme prima della
visualizzazione in rosso.

In questo esempio, la visualizzazione in ambra & dai 16 km/h ai 21 km/h.

Una volta definite le impostazioni, fare click sul pulsante per inviare le modifiche sul
dissuasore.

3.3 Modalita spia

L'opzione "Spia" permette di disattivare la visualizzazione della velocita e dei messaggi di testo
mantenendo attiva la registrazione dei dati sul traffico.

Questa opzione si puo attivare dal software EVOCOM o dall'applicazione EVO-MOBILE.

3.3.1 Attivazione della modalita Spia via Evocom:

Una volta connesso al dissuasore via EVOCOM, fare click su “Impostazioni”, quindi selezionare "Si
nella finestra "SPIA".
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- L | ? v [Ty Sa— E
4 statistiche —
——— Una volta connesso al dissuasore via

AR T SO ) " L
U 5 58 ot || © o EVOCOM, fare click su "Impostazioni",
. . H P, n "
Vel bl s v 2181 K || © i s s quindi sul pulsante Modalita SPIA "Si".
Messa
g Sogia d'allarme prima defls visualizzazions in rosso ' 5 |8 Kemyh e
Velociti che attva 7 lampeggiementc ' % Kmh s Ohe
{} Sintesi
Velocts biccco vauaiczazone ' 3 |§ Kmfh
Velocki azionaments red ' B85S Kmh
8 Vausizzazone in tre colori (verde/ambra/rasso)
MODALITA SUPPLEMENTART
e g o O3 O
Atbvazions visusizzarione atemata Os No
Funsone schermo dinamio Ds One
Display solo ambra st QnNe
Modaina ampeg O si O we
Messaggion.1 n (2] kwn oROLOGIO
Messaggion.2 n 2 ke
. Vsl 4 -
Wemacors ¥ ¥ s B o o 3
Massaggio n. § W = 2] o
ELANS-7703 @ P

Una volta definite le impostazioni, fare click sul pulsante H per caricare le modifiche sul
dissuasore.

3.3.2 Attivazione della modalita Spia via EVO-MOBILE:

Una volta connesso al dissuasore via EVO-MOBILE, fare click su "Configurazione", quindi selezionare
"SPIA".

12:207 -

{ EvoMobile (]

] ELANCITE RADAR
@ EvoMobile o a3

ELANCITE RADAR

&

Statistiche Conﬂgdfazione

Jo]

Spia

Salva una configurazione

Carica una configurazione

Elimina configurazioni

o

Simulazione Diagnostica

Svuota |a cache delle statistiche

Cancella statistiche

Lingua

Data e ora
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3.4 Modalita lampeggiante
L'opzione "Lampeggiante" permette di attivare un segnale luminoso quando un veicolo supera la

velocita programmata.

Attivazione della modalita Lampeggiante via Evocom:

W Statistiche
‘ 1dentificasione: EVOLIS VISION

TS VALORI LIMITE STATISTICHE

E - Velocits minima di visuslzzazione [ ] 15 34 kmjh | [ O 1nun solo senso

Velocita per i cambiamento colore ' .1 [ k| | © Inentrambiisensi
Messaggi
N Sogh dalarme prim dels visusizazone om0 B 5 15 kmfh S . .

Velocti che satbrpsogarensc. Bt |0 O Una volta connesso al dissuasore via

¥ sinesi T — ) 51 18] ki EVOCOM, fare click su "Impostazioni",
Voo sionsnerts s Osewn —  quindi selezionare "Si" nella finestra
18 visuaiazazione in tre colori (verde/ambra/ rosso) "MOda|Ité Lampegg|ante"
" MODAUTA ARI
Visuslizzazione per fasce orarie Os Qo
Attivasons visuaiizazians sternata Os On
Funzione schermo dinamico Osi On
Dispiay solo ambra Osi O

i |Mod=n='bwm Os Ono ..

Messaggion.1 u 7] xmh OROTOGTO
Messaggic n. 2 31 2| kb
N 73 B 5] on V i
Wesagalo 0. 4 L] 25 2] Kmfh 20004203 |5
Messaggio n. 5 W o 2 on

& LAMPEGGIAMENTO x  Selezionare la velocita desiderata per l'attivazione.

IMPOSTAZIONI DEL MESSAGGIO LAMPEGG!  Attonzione: per un'attivazione sopra i 50 km/h, ad

1l messaggio lampeggiante sara visuslizzato da quande  @sempio, selezionare 51 km/h.
misurata sard compatibile con I3 velodta
assodata al messaggioo selezionato.

Selezionare la tipologia di lampeggiante:

Velocits ' . 8 5 Kmfh
Tipo di flash Triplo v

-
Una volta definite le impostazioni, fare click sul pulsante . per inviare le modifiche sul
dissuasore.
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3.5 Modalita Fasce orarie o Scuola

L'opzione "Visualizzazione per fasce orarie" permette di avere una programmazione diversa del
dissuasore in base ai giorni e alle ore.

Attivare la modalita "Visualizzazione per fasce orarie":

= PSS Una volta connesso al dissuasore via EVOCOM, fare
v R | PO click su "Impostazioni”, quindi selezionare "Si" nella
i N | | S finestra "Visualizzazione per fasce orarie".

Soghe delere prive dela vk ] K o
s On
et el VAN~
ot LET =
[— W o B
ELaNs 78 ek~
[ Evocom X
‘GIORNI ORE DI FUNZIONAMENTO
Lunedi ] - .
M’; : TR o 5] voo 3 Inserire le impostazioni nei giorni e nelle ore
Goveds @ || Feceona2 o0:00 5] o000 [ desiderate.
Venerdi @ || Fascsorara3 00:00 5| 00:00 5
sabato 0 [P w5 B o B Impostare le diverse soglie per la visualizzazione
B o | dellavelocita e dei messaggi di testo quindi fare click
- - Funzionamento disposiivo limitato a queste fasce orarie (] su "OK".
LIVELLI LIMITE
Veoct mivina d vinsizasons ] e Solamente la visualizzazione del messaggio 5 viene
Velocks per I cambiaments di colore (] 2 B o attivata durante gli intervalli selezionati.
Sogha d'allarme prima dela visuskzazione in rosso ==
Vel che ttvs pesgiamento (] = B I messaggio 5 € limpostazione predefinita per il
Vi e i gl ] 0 B o ‘ promemoria scuola. Pud essere modificato nella
oomrh o sezione "Messaggi".
Attivazione visuslzzazsone stemat @ 5 O Mo
= “MESSAGGI
Mesaggion.1 = [ ] ﬁ Ken/h
Messggon.2 B o= 2 kn
Messaggia n, 3 - L R
Messsggion.4 BB e |
Messaggio n. 5 ' & Km/h
[ or ] o

Al di fuori dalle fasce orarie selezionate, il dissuasore funzionera secondo le
impostazioni definite per la modalita "SP", a meno che la casella "Funzionamento
del dissuasore limitato a queste fasce orarie" non sia selezionata. In questo caso, al
di fuori delle fasce orarie, il dissuasore sara in modalita "STANDBY".

Una volta definite le impostazioni, fare click sul pulsante per caricare le modifiche sul
dissuasore.
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3.6 Visualizzazione alternata

Questa impostazione predefinita permette di visualizzare il triangolo di avvertimento "PERICOLO":

VELOCITA RILF‘/AT

. in modalita intermittente, in combinazione con la visualizzazione della velocita
rilevata, a partire dalla velocita di blocco della visualizzazione;

. in modalita permanente (che sostituisce la visualizzazione della velocita) =
partire dalla velocita di blocco della visualizzazione.

Il comando per attivare questa funzione si trova nella stessa finestra di dialogo "Modaiita aggiuntive”.

MODALITA SUPPLEMENTARI

Visualizzazione per fasce orarie Os One . nesn . . . .
. 3 — Fare click su "Si" per attivare la visualizzazione alternata,
|Am'.'nnn-2 visusizrazions aternata Os One . |
e o B quindi selezionare la modalita desiderata.
Display solo ambra Osi Ono
"'E Impostazione X

SEGNALE DI PERICOLO
DISATTIVARE VISUALIZZAZIONE

() Superamento velocits max
1l messaggio di pericolo’

'si alterna con la visualizzazione'
‘della velocits eccessiva'.

O superamento velocits max registrata

Il messaggio di pericolo viene visualizzato
solo quando la velocits misurata

supera la soglia di bloccaggio

(record),

oK | cancel

3.7 Display solo ambra
Una volta attivata, questa impostazione forza la visualizzazione della velocita in ambra.

Il comando per attivare questa funzione si trova nella stessa finestra di dialogo "Modalita aggiuntive".

MODALITA SUPPLEMENTARI

Visualizzazione per fasce orarie i:,l = o No
Aftivazions visualimazions alternata Os One
Funzione schermo dinamico lf:,' Si ° Ne
Display solo ambra Osi O ne

Una volta attivato, la schermata di modifica delle soglie di velocita verra modificata:

VALDR.!L!MTTE—‘
Velockh miima di visuslizzazions | 0 . s #lww | 1. Soglia a partire dalla quale il dissuasore attiva una
visualizzazione.
Velocita che attiva il lampeggiamento ' e %5 15 Kkmyh
v © 2. Soglia di attivazione del lampeggiamento della
Velocth bloces visustizasons . 2w visualizzazione della velocita.
i Pzl e 3. Soglia per la visualizzazione del segnale "PERICOLO"
zzione in tre colori (verde/ambraross (modalita anti-record).
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4. MODIFICARE | MESSAGGI DI
TESTO

Per modificare i messaggi predefiniti, connettersi al dissuasore via EVOCOM e fare click su "Messaggi".

A Attenzione: questa modifica influisce su tutte le modalita del dissuasore.

L'uso di una matrice ambra a grafica completa di 64 x 16 cm (I x h), Pitch (distanza tra i centri di
ciascun diodo): 10 mm, offre una grande liberta in termini di messaggi, con la possibilita di redigere
un messaggio su due righe.

Questo permette di inserire i 5 messaggi (testo o immagini) che vengono trasmessi automaticamente
in base alla velocita.

& Evocom — X
Eile  Aiute
s = okl B
¥ Statistiche
ELENCO MESSAGGI
Testo Immagine
E Impostazioni 1 nessuna
2 nessuna
3 nessuna
4 nessuna
S nessuna
Modelio Evolis Cancelis Cancells tutto
MESSAGGIO
tasto: Conferma

Simbolo: - nessuno -

Effetio: Pagina intera

I messaggi memorizzati nella memoria di Evolis sono invisibili
A sull'interfaccia Evocom. Per visualizzare i messaggi salvati sul dispositivo,

fare click su ( v ) per avviare la modalita test.
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4.1 Scrivere un messaggio di testo

. Fare click sul messaggio da modificare.
P = 0 sl B3
‘v Statistiche

Testo Immagine

-
Impostazioni

nessuna

Nella casella di testo, digitare il messaggio
che si desidera visualizzare. || messaggio
viene immediatamente riprodotto nella
matrice con la risoluzione della matrice a
diodi di Evolis.

nessuna

nessuna

o T S

e \
- \
|

Modslio Evo Cancslz Cancela tutto

MESSAGGIO

testo: Conferma

E possibile visualizzare i messaggi su una
0 due righe aumentando/diminuendo la
grandezza dei caratteri.

Tkr
L'icona ¥ permette di modificare il tipo
e la dimensione del carattere.

Effetto: Pagina interz

iz 2P @ it

Fare click su "Invia"@'. Una barra di avanzamento informa sulla progressione e sul completamento
del trasferimento.

Legenda delle icone di impaginazione

Diminuire/aumentare la dimensione dei caratteri in modo proporzionale.

= Allineare al centro, a destra o a sinistra.

Allineare al centro, in alto o in basso.
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4.2 Scrivere un messaggio immagine

5 Evocom

File  Aiute

(]

Statistiche

S =gl 53

ELENCO MESSAGGT

Immagine

- [ —

nessuna

w s ow N e

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

Modelo

Cancela Cancela tutlo

Effetto: Pagina intera

MESSAGGIO

ELans-T08 P

Fare click sul messaggio da modificare.

Nel menu a tendina "Simboli", selezionare
l''mmagine desiderata per il messaggio 1. E
possibile aggiungere una propria immagine
alla libreria esistente selezionando l'icona

"

(Formato Paint BMP monocromatico
64x16).

Una volta definito e impostato il messaggio
desiderato, fare click su "Conferma".

Se necessario, procedere allo stesso modo
per i messaggi 2, 3,4 e 5.

Cliccare su "Invia"g . Una barra di avanzamento informa sulla progressione e sul completamento del

trasferimento.

n E possibile salvare i messaggi e le relative impostazioni tramite il pulsante

"Salva" @ .

Questa funzione riguarda solamente i messaggi di testo.
E possibile tornare alla configurazione predefinita dei messaggi
selezionando "Cancella tutto".
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5. SINTESI 4

5.1 EVOCOM

Fuso orario de! disposttive

ﬂ 23 °C

| Statistiche

Luminosis

B Evocom

File Aiute

€4 sutistiche EVOLIS VISION

[ Y —

Messaggi

() Autem () Autom

/7 =

Anaisi depostivo Statstche Evobobi

s P& @ e

Indicazione del livello di batteria. Se la batteria ha poca carica, I'icona cambiera
colore. Una batteria completamente carica ha un valore compreso tra 12,8 Ve 13,1 V.

Questa icona avverte che & presente una discrepanza oraria tra il dissuasore e il
computer. E possibile reimpostare il dissuasore all’ora del computer con un semplice
click.

Indicazione della temperatura interna del dissuasore. (Attenzione: la temperatura
indicata fa riferimento all'interno del dissuasore e non alla temperatura circostante).

Numero di giorni di statistiche contenuti nella memoria del dissuasore.

oL
- Indicazione della luminosita circostante. Fare click sull'icona per ottenere il valore.
‘Autmh‘ﬂz-:r(
9 5356 . . . " S s . .
- Codice Bluetooth associato al dispositivo. E possibile stampare il modulo di
o autenticazione selezionando l'icona.
Selettore
Y Posizione della rotella delle soglie di velocita.
1
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5.2 EVO-MOBILE

In questa sezione sara possibile modificare il nome del dispositivo e conoscerne lo
stato di salute. In caso di malfunzionamenti, vengono visualizzate informazioni utili alla
diagnostica. Le informazioni sulla licenza sono disponibili nella parte inferiore della

finestra.

Diagnostica

12:204

¢{ EvoMabile ooQ ¢
Diagnostica
ELANCITE RADAR

Identita del dispositivo

Nome
ELANCITE RADAR

Diagnostica attrezzatura

TRASMETTI
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6. DATISTATISTICI 7

6.1 Configurazione delle funzioni avanzate di gestione dei dati
statistici

Quando si utilizza una campagna di misurazione puntuale (dissuasore mobile), & possibile registrare
l'ora di ogni lettura al secondo selezionando la modalita Estesa nel menu di memorizzazione delle
statistiche.

Per attivare questa modalita, premere la combinazione di tasti CTRL+M mentre si € connessi al
dissuasore via EVOCOM.

@ Statistiche X
T R Fare click su "Estesa”, quindi su "OK" per attivare
( ~ MODALITA DISPOSITIVO ———— la modalita.
) Estesa
Attenzione: il passaggio da una modalita di

Registra con precisione ['ora di

S s, o o memorizzazione all'altra provoca la cancellazione
dei dati statistici del dissuasore. La gestione delle
© Riepilogativa statistiche & descritta alla sezione 6.4.3.

Raggruppa le misurazioni di velocita

per fasce orarie di 30 minuti. Opzione consiglata

quando si desidera conoscere 'evoluzione dei comportamer
su periodi di diversi mesi,

B ssivai dati disponibil

OK Cancel

APer impostazione predefinita, Evolis funziona in modalita Compressa.

6.2 Recuperare i dati statistici

6.2.1 Recuperare i dati statistici via EVOCOM

Una volta collegato il pc al dissuasore via Bluetooth o USB, avviare il programma Evocom presente sul
desktop.

Fare click su "Si".

—
% Evocom

o Avviare il rilevamento automatico del dispositive?

C= )
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Una finestra permette di selezionare il dispositivo.

[# Selezione porta di trasmissione 59
Q; Seleziona i materizle sula fista
2 Y e dicca OK
* com3

ELANS-7709
00:21:7E: 70:EA:56
ELANS-871A
00:21:7E:70:64:54
ELAN4-25D9
00:80:25:F3: 1B:AD

@ Avanzato | ok Annula

# tvocom = X

Ele  Aiuto

'¢ EVOLIS VISION

Fare click su "Scarica statistiche".

]

Statsiche disponibl nel vostro dspostivo.

= %
Daeama e = Evocom X
Data e e € soria 2001 12
e Domeicadngs 1/eyama Viene visualizzata una
il u%  barra di caricamento.
=3 —_
e [ e |
+
aw PO
[ statistiche X
Informazioni sull operazione statistiche
e s s Al termine del caricamento, appare una finestra
o mim contenente le informazioni sulla campagna. E
= : possibile rinominare la campagna e aggiungere una
o descrizione.
[ o Cancel

Una volta terminato il download delle statistiche, € possibile consultarle su Evograph.
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6.2.2 Recuperare i dati statistici via EVO-MOBILE

Dopo aver connesso il cellulare al dissuasore via Bluetooth:

fare click sul pulsante "Statistiche",

Configurazione

o

Simulazione Diagnostica

ELANEITE 1ADAR
nizio

ine
btatistiche

quindi selezionare "Avvia" per iniziare il download delle statistiche.

Una volta terminato il download e per gestire le statistiche in EVOGRAPH, connettere il cellulare a un
pc dotato dei software EVOCOM/EVOGRAPH.

Andare su Esplora file di Windows. “

v B Quest

a Redmi Note & Pro

Selezionare il dispositivo dall'elenco delle periferiche connesse.

= Windov

Memoria condivisa interna
Fare click su "Spazio di archiviazione interno" o "Memoria interna",
a seconda del modello dello smartphone.

—_

11,8 GB disponibili su 51,2 GB

Alarms Android

Selezionare la cartella "Documenti”, quindi "Evocom"
e "StatS" DCIM Documents

Selezionare il file delle statistiche ".dbz1 " che
corrisponde al dissuasore e copiarlo/incollarlo nel DB8039ADCF34 ot Do nes
desktop facendo click con il tasto destro del mouse.
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InEVOCOM:  |<on

Evocom

Fare click su "No". "+ Evocom

o Avviare il rilevamento automatico del dispositivo?

| si | Ne

i Evocom - *

1. alla voce "Statistiche", fare click su
"STATISTICHE EVO-MOBILE";

2. tornare al desktop;
3. selezionare il file delle statistiche ".dbz1" copiato in
precedenza.

P D

| dati verranno integrati direttamente alle statistiche esistenti sotto forma di “Campagne”.
Se il nome del dispositivo viene modificato, verra creato un nuovo file di statistiche.

Si raccomanda di svuotare la memoria del telefono a intervalli regolari, per evitare di accumulare troppi
file ".dbz1".

Per farlo, utilizzare la funzione “SVUOTA LA CACHE DELLE STATISTICHE” nel menu
"CONFIGURAZIONE" dell'applicazione EVO-MOBILE.

&= Evocom % Viene visualizzata una barra di caricamento.

Downloading: 17/04/2023

. 11%

Annuliz
Ml staiche x Al termine del caricamento, appare una finestra
et contenente le informazioni sulla campagna. E
possibile rinominare la campagna e aggiungere una
Data di inwio lunedi 17 aprile 2023 descrizione.

Data di fine mercoledi 19 aprie 2023

Tholo |

[ e Cancsl

Una volta terminato il download delle statistiche, & possibile consultarle su Evograph
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6.3 Gestire i dati statistici
L’interfaccia di Evograph permette di analizzare i dati del dissuasore.

In pochi click, il software Evograph analizza questi dati e genera dei report completi in formato PDF o
Excel.

6.3.1 Visualizzare i grafici

Avviare il software Evograph.

Home:
EH Evograph i o X
File Strumenti Informazioni
|l@Asle &
Criteri ‘ 2 Medie | 2 Massime | lls tumero di veicoli | 4P Ripartizioni I [2 Percentuali | || pati | od|r
Tnizio
[o1/01/2011 00:00 =]
Fine
31/01/2011 23:00
Aggiorna
Sede della misurazione:
Commento:
Postazione:
Zona s kh =] @)
Dati ‘
B8 evograph
il BUE (LS o Fare click su questa icona per aprire il file delle statistiche da analizzare.
[sxuesa
Criteri 2 medie | & massime | [
Tnizio
01/01/2011 00:00 ¥
Fine
'Apn file statistiche... X 1
Ll L > Maxime - ELANCITE > Documenti > evocom * stats v C Cerca in stats »
Organizza»  Nuova cartella =- 10 0
5> & Documenti Nome Stato Ultima modifica Tipo Selezionare il file
> = Fichiersdecor | [ 05008034283ESD56-EVOLIS VISION_ Q 20/04/2023 1124 oat=erid - COrrispondente al
> PR Immagini | 05008034283E5D56 [©] 27/04/2023 0935 create  dissuasore.
> T Microsoft Tear
> 72 Microsoft Tear
> Notebooks
> @b OneDrive
Nome file: | 05008034283E5D56-EVOLIS_VISION__ ~| Banca dati (*db) v
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@ Dialogo e x

Operazioni statistiche

¥ Operazione del venerdi 3 giugno 2( versione 2
test 4

(Dai sabate 23 aprile 2022 00:00 al venerdy 3 giugno 2022 00:00}

Operazione del venerdi 22 aprile 2( versione 2
test 3

(Pai martedi 5 aprile 2022 00:00 5l venerdi 22 aprile 2022 16:40)

Operazione del lunedi 4 aprile 2023 Versione 2
test etendu 2
(Dal sabato 2 aprile 2022 00:00 al lunedi 4 aprile 2022 09:20)

Operazione del venerdi 1 aprile 203 versione 2
test etendu

(Dal gioved! 31 marzo 2022 00:00 al venerdi 1 aprile 2022 23:59)

Operazione del mercoledi 30 marzo Versione 2
test 2

(Dal venerdf 18 marzo 2022 00:00 al mercoled 30 marze 2022 00:6

o]

E ora possibile accedere alle statistiche.

|

Cancella I Cancel ‘ Seleziona tutto I Selezione inversa J

Il dispositivo propone diversi grafici e analisi:

andamento del numero di veicoli;
ripartizione del numero di veicoli per fasce
percentili;

sintesi dei dati.

E 801F126C085E-ELANCITE_RADAR__ - Evograph
FEile Strumenti Informazioni
sUEes

Una finestra permette di visualizzare tutte
campagne disponibili nel database.

le

E possibile scegliere una o pill campagne
consecutive.
O eliminare una campagna.

Fare click su "OK" per caricare la campagna.

andamento delle velocita medie e massime;

di velocita;

crteri

| 12 Medie

12 Massme | ils Numero di veicol

W Ripartizioni

12 Percentuali

vat) | Gosrazins | \

Inizio
01/06/2022 15:00 =]
Finc

15/06/2022 11:00 ]
Aggioma

Sede della misurazione:

Commento:

Postazione:

Zona 30 km/h =] @

100

Velocita medie

0J

I
010822
0000

T T
020622 030822
0000 0000

T
04106722
0000

i
050822
oo:

T ) T i T I
06106722 0710822 08106122 09108722 100822 1110622 120822 130822 140622
0. 0000 0000 o 0000 0000 00:00

1
16106122
0000 0000

— Direzione in entrata (47.55 km/h) | - Direzione in uscita (49.24 Km/h)

Basta navigare tra le diverse schede per visualizzarli.
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6.3.2 Velocita medie

[ 801F126C085E-ELANCITE_RADAR _ - Evograph

Eile Strumenti |nformazioni

a8 8

criter 12 Medie | [2 Massme | il humerodiveicoll | @ Ripartizioni | 12 Percentuali | [ ati | Operazioni
Tnzio

01/06/2022 15:00 =

Velocita medie
100

Fine
[15/06/2022 11:00 =1
Aggioma

Sede della misurazione: |

w"ﬂ i [I M r‘ i |’|

Commento:

Zoma 30 km/n =] @

‘Uw“ {‘ ) U

0d

[ I I T T T f 1 I 1
0110822 020622 030822 040622 050822 0810622 07108722 080622 0908722 100822 110622 120822 130822 1410622 150622
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

[ T=oreone n et (1755 k) [~regone mossio oz o @) |

Il grafico delle velocita medie € composto da due valori:

una media per intervalli di mezz'ora visualizzata come curva sul grafico (una curva per direzione
di velocita);

una media generale visualizzata sulla parte inferiore del grafico ((1) nella legenda).
La media per intervalli di mezz'ora corrisponde alla media aritmetica calcolata sulle velocita comprese
tra le date di inizio e fine e raggruppate su un intervallo che, per impostazione predefinita, € di 30 minuti.

La velocita generale, invece, corrisponde alla media aritmetica calcolata sul totale delle velocita

comprese tra le date di inizio e fine dell'intervallo selezionato. Il software somma le velocita istantanee
e divide il risultato per il numero di misurazioni.
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6.3.3 Velocita massime

B 801F126C085E-ELANCITE_RADAR_ - Evograph
FEile Strumenti Informazioni

@UEeE

Crteri 12 Medie ¥ Massime | il Numero diveicoli | @ Ripartizioni | 12 Percentualii Dati | operazioni
nizo

010672022 15:00 =]
Fine

15/06/202 11:00 =

Aggiorna

Sede della misurazione:

Velocita massime

Commento:

Postazione:

[Zona 30 km/h =] :‘J

0
I

i T T T
010622 02106722 03106722 04106722 osi08722 0606722 0706122
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

T T i T i 1
080622 090622 100822 110622 120822 130622 14622 15108122
0000 0000 0000 00:00 00:00 0000 0000 0000

oati

| [~ irezione in entrata (100.00 Km/) [~ Direzione in uscia (103.00 Km/h) o ‘

Anche il grafico delle velocita massime € diviso in due parti:

la velocita massima registrata a intervalli di mezz'ora & indicata nei grafici (sempre con colori
diversi per indicare i sensi di marcia);

la velocita massima registrata nell'intero intervallo selezionato & indicata nella legenda (2).

6.3.4 Numero di veicoli

B 801F126C085E-ELANCITE_RADAR _ - Evograph
Eile Strumenti Informazioni

= o X
wALS &
Criteri 12 Medie | 2 Massime lls Numero diveicoli | @ Ripartizioni | 2 percentuali Dati | Operazioni
o, Numero di veicoli all'ora
01/06/2022 15:00
 Veicol in entrata 2107
Fine 50
15/06/2022 11:00 <.  Veicoliin uscita 2140
Aggiorna

Sede della misurazione:

Commento:

Postazione:

zona 30 kmh =] @

b2 120622 120622
1420 03 1608
Bt Orario

Il grafico sul numero di veicoli permette di analizzare:

il numero di veicoli in entrata o in uscita per intervalli di mezz'ora;
il numero di veicoli totali nell'intervallo selezionato (3).

Documento di riferimento: MU-0004-B_EVOLIS_SOLUTION&VISION_IT_ELANCITY Pag. 37/ 42
Data aggiorn.: 16/05/2024

Questo documento & di proprieta di ELANCITY. Non pud essere trasmesso a terzi senza previa autorizzazione.




6.3.5 Ripartizione delle velocita

Laripartizione delle fasce di velocita fornisce una panoramica della percentuale di veicoli che rispettano,
o non rispettano, le norme in vigore.

L'opzione "Posizione" permette di specificare gli intervalli che verranno visualizzati nel report finale.

Grafico con Posizione selezionata a 30 km/h:

Criteri | 12 medie | 2 Massime I ills Numero diveicoli 4P Ripartizioni | [ Percentualii | =] Dati | operazioni

Inizio Ripartizione veicoli in base alla velocita

01/06/2022 15:00 =

Fin¢ Veicoli in entrata
[15/06/2022 11:00 =]

Agglorna = [ <= 30 km/h : 1313~ (7.22 %)
[ 31- 40Kmyh: 3330- (18.32%)
[] 41~ s0kmyh: 6332 - (34.83 %)
[ 51- 60 Km/h: 4867 - (26.77 %)

Sede della misurazione:

Commento: [ 61- 70Kknvh: 1905- (1048 %)

W 71- 80 km/h (eoltre) : 433 - (2.38 %)

Fostazione:

[Zona 30 km/h =1 &|

Veicoli in uscita

. [ <= 30km/h : 1087 - (5.92 %)

[ 31- d0km/h: 2119 - (11.54 %)

[ 41- 50Km/h: 6480 - (35.27 %)

[l 51- 60Kmyh: 6182 - (33.65%)

Ml 61- 70Kmvh: 2173 - (11.83 %)

Wl 71 - 80 Knyh (e oltre) : 320 - (1.79 %)

Grafico con Posizione selezionata a 50 km/h:

Criteri | 1 mede | 12 Massime |l umero diveicoli @ Ripartizioni | 1 Percentuali | (] Dati | Operazioni
Tnizio Ripartizione veicoli in base alla velocita
01/06/2022 15:00 ¥

Fine Veicoli in entrata

15/06/2022 11:00 ¥
Aggiorna

Sede della misurazione:

[ <= 50 kmy/h : 10975 - (60.37 %)
Wl 51- 7okm/h: 6772 (37.25%)
[]71- sokm/h: 426- (2.34 %)
[ o1-110Km/h (eoltre): 7~ (0.04 %)

Commento:

Postazione:

'g,J

Veicoli in uscita

[ <= 50 km/h : 9686 - (52.73 %)

Il 51- 70Km/h: 8355- (4548 %)

[] 71- ookmfh: 325- (1.77%)

W 91-110Km/h (eoltre) : 4 (0.02%)
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Selezionando l'icona —“’J € possibile personalizzare il numero di fette di velocita da visualizzare in
base alla Posizione.

Legenda delle icone

gt -

=m Posizionamento ? X : .

= e n Creare una nuova Posizione.
F ol 7ona 50 km/h 'i i'»} =

L

Eliminare una Posizione.

Min Max ﬂ
_T- D :50 , ﬂ 5_| Aggiungere una riga. Ogni riga
2151 |70 corrisponde a una fetta del grafico.
3|71 |90
| : ﬂ Eliminare una riga.
4191 110
Una volta definite le impostazioni, fare click su
"Salva". Le nuove Posizioni sono ora disponibili.
L'opzione "Reset" permette di tornare alla
configurazione iniziale delle Posizioni, ovvero
e R chind unicamente per le fasce 20, 30, 50, 70, 80 e 90
km/h.
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6.3.6 Percentili

I V85, o 85° percentile, & un indicatore spesso utilizzato per valutare il comportamento dei conducenti.
Si tratta della velocita rispettata dall'85% dei conducenti o al di sopra della quale circola il 15% dei
conducenti. Il V85 da un'idea della dispersione di velocita.

File Strumenti |nformazioni

@UEea
| critert | B2 medie | [ Massime | il Numerodiveicoli | G Ripartizioni % Percentuali ] I pati | operazioni
i Veicoli in entrata @
01/06/2022 15:00 =
15/06/2022 11:00 = :E I : : vas
Aggiorna E 7031 - 59.0wr
2 60 i ol AT
. = T L 7
Sede dells misurazione g 503l e V50
ERTER T O :
o e : 470w
Commento: Sd | i %
ER H V3o
T T T T T T T T T T 1
0 20 40 60 80 w0 41, 0kt
Percentuale di veicoli
Veicoli in uscita
a0 S| : V85
80 3} £
< 704 ' 590wr
g | o
2 60 —/—‘._’d_l__’/
Postazione: g m i i L V50
Fomsotmh =] @ 5 md | e ‘ e
zene e, =1 /BB | B / : : 49, 0wt
203 L . . ; . . it
10 :
L : Vo
: - - - - - - . T T 1
0 20 40 50 30 w0 44, Qumr
i Percentuale di veicoli

Se il V85 & vicino alla media, significa che le velocita su un asse stradale sono abbastanza omogenee.
Se si verifica il contrario, significa che una percentuale significativa di conducenti circola a velocita ben
superiori alla norma.

6.4 Funzioni EVOGRAPH

6.4.1 Selezionare le date

| grafici mostrano inizialmente tutto il periodo di misurazione.

Per visualizzare dati relativi a un periodo specifico, &€ possibile selezionare intervalli piu brevi sul
calendario.

801F126C085E-ELANCITE_RADAR__ - Evograph = (m] x

Eile Strumenti Informazioni

|@yee s

Criteri [ Medie ] # Massife | il Numero diveicoli | @ Ripartizioni | 2 Percentualii | [ pati | Operazioni

Inizio Velocita medie

01/06/2022 15:00 T
Fine
15/06/2022 11:00 = |

dim. lun. mar mer jeu.

2 30 3 1 2
s 6 7 8 9
12 1z 14 Kl s
19w u o2 =B
% 27 8 29 D

3 4 5 6

La funzione "Lente di ingrandimento” presente sul grafico permette di mostrare i dati relativi a un periodo
preciso.

Precisione (= Scala temporale dei grafici)
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801F126C085E-ELANCITE_RADAR_ Evograph ? X

Eile | Strumenti Informazioni Intervallo delle misurazioni (in minuti):

| @ @ Raggio dazione  Cti+R &

OK Cancel
- © ER T = | o |

E possibile selezionare una scala di mezz'ora o di un'ora (marca temporale).

6.4.2 Esportare in formato PDF

L'icona i] permette di esportare i grafici in formato .pdf per memorizzarli o stamparli. E possibile

compilare i campi "Luogo della misurazione" e "Commenti" che appariranno a pié di pagina della stampa
(in PDF o cartacea).

Consigliamo di salvare il file in PDF prima della stampa cartacea.

6.4.3 Esportare in formato Excel

Statistiche in modalita Compressa

Grazie all'icona 1] € possibile esportare i dati nei formati Excel per realizzare grafici personalizzati o
compilare dati (periodi di registrazione).

Statistiche in modalita Estesa
Quando il dissuasore & configurato in modalita Estesa (sezione 6.1), I'esportazione in Excel dei dati al

secondo é disponibile solo utilizzando le seguenti combinazioni di tasti: CTRL+F1 e CTRL+X. Apparira

una finestra di salvataggio che consentira di salvare le statistiche del dissuasore in formato ".csv" sul
computer.

6.4.4 Modificare le informazioni di una campagna

E possibile modificare il titolo e la descrizione di una campagna selezionando "Campagna". Questa
finestra fornisce inoltre le date di inizio e fine della campagna selezionata.

[ 801F126C085E-ELANCITE_RADAR _ - Evograph

- o X
Eile Strumenti Informazioni
@S
Criteri 12 Medie | 12 Massme | ks Numero diveicoli | @ Ripartizioni | 2 percentuali ] Dati  Operazioni
Inzio Campagna di sicurezza stradale in via Lilas Dettaglo
01/06/2022 15:00 ]
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7. OPTIONAL CONNECT 7

Questo optional utilizza la rete mobile per trasferire i dati del dissuasore ai nostri server (una volta al
giorno) e consente di configurare il dissuasore, recuperare le statistiche o permettere all'Assistenza
tecnica di Elan City di trattare i dati. E possibile individuare alcuni malfunzionamenti prima che
provochino guasti. Per ogni segnalazione, organizziamo un'azione correttiva nel minor tempo possibile.
Verrai avvisato anche tu di eventuali malfunzionamenti del dispositivo e tutto questo dal tuo ufficio,
tramite l'interfaccia "Evoweb". Per ulteriori informazioni sulla funzionalita Connect, contattaci.
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8. ASSISTENZA POST-VENDITA 4

Per tutte le informazioni relative al nostro servizio post-vendita e alle condizioni di garanzia presenti
nel manuale di installazione del tuo dispositivo, ti invitiamo a consultare la pagina dedicata:
https://www.elancity.it/servizi/spazio-clienti/
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